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PUERTA DE ACCESO

VISTA BARANDA DE PROTECCION
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ESCALERA CON ARO
GUARDA-HOMBRE (TIP.)

NOTAS

1- NIVELES EN METROS REFERIDOS AL NIV.
+0.00 DE CARTA NAUTICA ARGENTINA
H480.

2- MEDIDAS EN CENTIMETROS.

3- ESTRUCTURA METALICA
- PERFILES SERIES W Y HP:
ASTM A572 Gr50 (F-36)

- RESTO PERFILES Y PLACAS:
F-24

- VARILLAS DE ANCLAJE (INSERTOS):
AL-220S

4.1- LAS UNIONES SOLDADAS SERAN
MANUALES POR ARCO CON ELECTRODO
RECUBIERTO (SMAW) A EJECUTAR EN
TALLER. ELECTRODOS CALIDAD E60XX O
SUPERIOR.

4.2- LAS UNIONES EN OBRA ABULONADAS:
- BULONES AL APLASTAMIENTO CALIDAD
SAE Gr5 /1SO 8.8 / A-325 O SUPERIOR (SE
ADMITE ROSCA INCLUIDA EN PLANO DE
CORTE).

- BULONES, TUERCAS Y ARANDELAS:
PASIVADO PLATEADO.

-TODOS LAS UNIONES ABULONADAS
LLEVAN ARANDELA DEL LADO DEL AJUSTE.

4.3- PROTECCION DE PIEZAS:
GALVANIZADO EN CALIENTE COLOR
PLATEADO.

4.4- REPARAR EN OBRA CUALQUIER
RAYADURA PRODUCIDA DURANTE EL

TRASLADO Y MONTAIJE.
A | 14-02-20 PARA APROBACION M.R.D.
REV] FECHA OBSERVACIONES DIB.
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